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Sinus-Unterverteiler 120/80
Heizwasser-Durchsatz: 6,5 m³/h

Leistung bei (t 20K: 150 KW
Stutzenabstand: 200 mm




SINUS – Standkonsole

Stück

Schallgedämmt und galvanisch verzinkt, bestehend aus Bodenplatte (150 x 150 mm) mit Standrohr und

Kopfplatte (120 x 120 mm) mit Führungsrohr incl. Verbindungsschrauben, höhenverstellbar von 405 bis 600 mm.


Art.-Nr.: 5-60-120


Material 

Lohn 

EP 


SU 





SINUS – Wandkonsole 

Stück 

Schallgedämmt und galvanisch verzinkt, bestehend aus Wandplatte für Schraubbefestigung und Tragarm,



mit Kopfplatte (120 x 120 mm), Ausladung bis Verteilermitte: 200 mm.


Art.-Nr.: 5-62-120


Material 

Lohn 

EP 


SU 





SINUS - Fertigisolierung
Stück

bestehend aus 40 mm starken PUR-Schaum-Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen 

im Alu-Blechmantel. (Die Isolierstärke entspricht der EnEV v. 01.02.02)


Art.-Nr.


5-14-102
2 Heizkreise


5-14-103
3 Heizkreise


5-14-104
4 Heizkreise


5-14-105
5 Heizkreise


5-14-106
6 Heizkreise


5-14-107
7 Heizkreise


5-14-108
8 Heizkreise


Material 

Lohn 

EP 


SU 





SINUS - Bezeichnungsschild
Stück 

zur Kennzeichnung der Heizkreise, bestehend aus Edelstahl, mit Klarsichtabdeckung für dreizeilige Beschriftung 

zum Anschrauben an die Fertigisolierung.



Größe: 100 x 50 mm 

Farben: rot für Vorlauf (Art.-Nr.: 5-80-200) / blau für Rücklauf (Art.-Nr.: 5-80-201)


Material 

Lohn 

EP 


SU 
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