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Dampfverteiler, Druckluftverteiler, Thermoölverteiler

Stück 

aus nahtlosem Kesselrohr St.35-8, Güte I, nach DIN 17175/2448, 



komplett elektrisch verschweißt, stehend auf festverschweißten Standfüßen mit Bodenplatten, 



beidseitig mit Klöpperböden aus P 265 GH versehen. Anschlussstutzen als Flanschenstutzen PN 16 aus C 22.8 



auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet.



Wandstärken und ggf. erforderliche Verstärkungsscheiben des Grundrohres und der Anschlussstutzen 

gem. der Festigkeitsberechnung nach dem gültigen Regelwerk AD 2000.

Der Dampfverteiler wird vorwiegend für den Einsatz mit ruhender Beanspruchung ausgelegt, 

pulsierende Beanspruchungen und/oder Wechselbeanspruchungen sind unzulässig.

Herstellung und Prüfung und Prüfung gem. dem gültigen Regelwerk AD 2000.



Ab Kat. I mit CE-Kennzeichnung gem. DGRL (97/23EG).


Auslegungsdruck:

 bar


Auslegungstemperatur:

°C


max. Betriebsdruck:

 bar


max. Betriebstemperatur:

°C


Inhalt:

 Liter


Grundrohr:
DN 


Anschlüsse:
DN 


Verteilerlänge:

 mm


Gewählte Kategorie:



Gewähltes Diagramm:



Gewähltes Prüfmodul:



Fluidgruppe (nur für Thermoöl):




Dampfdruck des Thermoöls


bei zulässiger max. Temperatur:



Material 

Lohn 

EP 


SU 
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