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Rundrohrverteiler, feuerverzinkt
Einsatzbereich: Kühlwasser, Feuerlösch- und Sprinkleranlagen





Rundrohrverteiler, feuerverzinkt

Stück 

Einkammerverteiler aus nahtlosem oder geschweißtem Rohr St.37-0 nach DIN 2448/2458 geschweißt,



beidseitig mit Klöpperböden versehen. Anschlussstutzen als Gewinde- und/oder Flanschenstutzen PN 6, PN 10 oder PN 16 

auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. 

Stutzen wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich.

Entleerungsmuffe ½“ grundsätzlich vorgesehen.



Der Verteiler ist werkseitig mit 10 bar druckgeprüft.


Art.Nr.
Größe


8-20-080
  DN 80


8-20-100
DN 100


8-20-125
DN 125


8-20-150
DN 150


8-20-200
DN 200


8-20-250
DN 250


8-20-300
DN 300


8-20-350
DN 350


8-20-400
DN 400


8-20-500
DN 500


Anschlüsse: 


Material 

Lohn 

EP 


SU 




SINUS - Standkonsole

Stück
Schallgedämmt und galvanisch verzinkt, bestehend aus Bodenplatte mit Standrohr und Kopfplatte 


mit Führungsrohr incl. Verbindungsschrauben, höhenverstellbar.


Material 

Lohn 

EP 


SU 




SINUS - Wandkonsole

Stück
Schallgedämmt und galvanisch verzinkt, bestehend aus Wandplatte für Schraubbefestigung 


Tragarm mit Kopfplatte, tiefenverstellbar.


Material 

Lohn 

EP 


SU 
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