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ProfiFixx Flanschpumpengruppe
Nennweite: DN 25

Heizkreis: ungeregelt

Pumpen-Typ: Grundfos

Artikelbezeichnung: FPG 25 UK GRDF




ProfiFixx Flanschpumpengruppe 

Stück


DN 25 (Heizkreis ungeregelt), Typ FPG 25 UK GRDF, in fertig vormontierter Ausführung zum direkten Aufbau 



auf den Sinus-Kompaktverteiler mit 210 mm Rasterabstand zwischen jeweiligem Vor- und Rücklaufstutzen 

(300 mm Rasterabstand zwischen den einzelnen Heizkreisen).

Pumpenbaugruppe in 35 mm PUR-Schaum-Dämmbox nach EnEV isoliert (Nut und Falzsystem) im Alu-Grobkornmantel.



Lieferumfang:



4 Stück Ebro Absperrklappen incl. Thermometer



1 Stück Grundfos Umwälzpumpe Typ UPS 25-60 180



1 Stück Gestra Rückschlagklappe mit Luftschleuse



2 Stück KFE Füll- und Entleerungshähne ½“



1 Satz Flanschenpassstücke incl. Schrauben und Dichtungen



1 Stück Isolier-Dämmbox



Artikel-Nr.: 5-71-025
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